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Technische Daten

Allgemeine Materialeigenschaften
Werkstoff Faserzement nach DIN EN 12467, gepresst, normalerhärtet,

mit CE-Kennzeichnung

Brandverhaltensklassifizierung A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (nichtbrennbar)

pH-Wert 10 - 12

Chemische- und Alterungsbeständigkeit ähnlich Beton C35/45

Temperatur-Dauerbeständigkeit gegeben bis +80 °C

Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel bestanden nach EN 12467

Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser bestanden nach EN 12467

Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel bestanden nach EN 12467

Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel bestanden nach EN 12467

Maßtoleranzen gemäß DIN EN 12467 Plattendicke [mm] 5 8 – 15 20

zul. Abweichung ± 0,6 mm ± 10% ± 2 mm

Länge ± 8,0 mm mit Stanzkanten (Niveau II)

Breite ± 0,5% mit Stanzkanten (Niveau II)

Rechtwinkligkeit ≤ 4 mm/m mit Stanzkanten (Niveau II)

Geradheit der Kanten ≤ 0,3 % mit Stanzkanten (Niveau II)

Mechanische Materialeigenschaften
Charakteristische Biegefestigkeit und mittleres
Biege-Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Platten-
ebene

fm,0,k = 21,5 N/mm²
Em,0,mean = 12.000 N/mm²

fm,90,k = 16,5 N/mm²
Em,90,mean = 12.000 N/mm²

Charakteristische Biegefestigkeit und mittleres
Biege-Elastizitätsmodul in Plattenebene

fm,0,k = 21,5 N/mm²
Em,0,mean = 12.000 N/mm²

fm,90,k = 16,5 N/mm²
Em,90,mean = 12.000 N/mm²

Charakteristische Druckfestigkeit und mittleres
Druck-Elastizitätsmodul in Plattenebene

fc,0,k = 30,0 N/mm²
Ec,0,mean = 12.000 N/mm²

fc,90,k = 36,0 N/mm²
Ec,90,mean = 12.000 N/mm²

Charakteristische Druckfestigkeit rechtwinklig zur
Plattenebene fc,k = 41,0 N/mm²

Charakteristische Zugfestigkeit und mittleres Zug-
Elastizitätsmodul in Plattenebene

ft,0,k = 8,4 N/mm²
Et,0,mean = 12.000 N/mm²

ft,90,k = 5,3 N/mm²
Et,90,mean = 12.000 N/mm²

Charakteristische Zugfestigkeit rechtwinklig zur
Plattenebene ft,k = 1,95 N/mm²

Charakteristische Rollschubfestigkeit und mittle-
res Rollschubmodul in Plattenebene fr,0,k = 2,85 N/mm²

Gr,0,mean = 130 N/mm²
fr,90,k = 1,75 N/mm²
Gr,90,mean = 105 N/mm²

Charakteristische Scherfestigkeit und mittleres
Schubmodul in Plattenebene

fv,0,k = 8,2 N/mm²
Gv,0,mean = 5.000 N/mm²

Charakteristischer Rechenwert der Eigenlast Plattendicke [mm] 5 8 10 12 15 20

Rechenwert [kN/m²] 0,118 0,188 0,235 0,282 0,353 0,470

Mechanische Festigkeit Klasse 3, Kategorie A nach DIN EN 12467

Querdehnzahl ν = 0,2

Brinellhärte HBW = 75 N/mm²
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Bauphysikalische Materialeigenschaften
Rohdichte ρm = 1.750 kg/m³ ± 100 kg/m³ 

Wärmeleitfähigkeit λ = 0,407 W/(mK)

Thermischer Ausdehnungskoeffizient αmean = 9,4 ∙ 10-6 ∙ K-1

Formbeständigkeit δl30,95 = 1,18 mm/m

Diffusionswiderstandszahl µdry-cup = 240 bei 0-50 % rel. Luftfeuchtigkeit

µwet-cup = 120 bei 50-100 % rel. Luftfeuchtigkeit

Wasserundurchlässigkeit WI = bestanden

Wasseraufnahmefähigkeit < 20 Masse-%

Gleichgewichtsfeuchte < 6 Masse-% bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Eterplan Bauplatte mit naturbe-
lassener Oberfläche


