
10 Produkte

Eigenschaften Prüfmethode  Beurteilung Normwert1) Typischer Wert2)

Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (NT)

Beständigkeit gegenüber künstlicher Bewitterung* EN 438-2:2016, Abs.  29, 3000 h Kontrast: Graumaßstab
Aussehen: Grad

Kontrast: ≥ 3
Aussehen: ≥ 4

Kontrast: 4-5
Aussehen: 5

Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung* EN 438-2:2016, Abs. 28 Kontrast: Graumaßstab
Aussehen: Grad

Kontrast: ≥ 3
Aussehen: ≥ 4

Kontrast: 4-5
Aussehen: 5

Eigenschaften Prüfmethode  Maßeinheit Normwert1) Typischer Wert2)

Mechanische Eigenschaften

Rohdichte DIN 52328  /  
EN ISO 1183 g/cm3 ≥ 1,35 1,44

Biegefestigkeit EN ISO 178 MPa ≥ 80 Quer: 105
Längs: 170

E-Modul EN ISO 178 MPa ≥ 9000 Quer: 11000
Längs: 16000

Zugfestigkeit EN ISO 527-2 MPa - Quer: 95
Längs: 140

Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung 
mit einer großen Kugel EN 438-2:2016, Abs. 21 mm ≤ 10 5 - 6

Thermische Eigenschaften

Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit EN 438-2:2016, Abs. 15 % Massenzunahme: ≤ 8 2

Maßhaltigkeit bei erhöhter Temperatur EN 438-2:2016, Abs. 17 % Längs: ≤ 0,30
Quer: ≤ 0,60

Längs: 0,08
Quer: 0,16

Wärmeausdehnungskoezient DIN 52328 1/K 18 x 10 -6 

Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,3

Wasserdampfdiusionswiderstand ca. 17.200 µ

Baustoklassen

Baustoklasse Europa EN 13501-1 MA39-VFA Wien Euroclass B-s2, d0 für 6-13 mm**

Fassadenbrandprüfung Österreich ÖNORM B 3800-5 MA39-VFA Wien geprüfte Plattenstärken 8–13 mm

Feuerwiderstandsprüfung Balkonbodenplatte Österreich EN 1365-2 MA39-VFA Wien REI30 bei Plattenstärke 20 mm

Baustoklasse Schweiz EN 13501-1 MA39-VFA Wien Euroclass B-s2, d0 für 6-13 mm2)

Baustoklasse Frankreich NFP 92501 LNE M1 für 2-10 mm

Baustoklasse Spanien UNE 23727-90 LICOF M1 für 6-10 mm

Baustoklasse Polen PN-B-02867:2013-06 Instytut Techniki Budowlanej
NRO für 6-0 mm mechanisch 
sichtbar/unsichtbar befestigt
NRO für 8-10 mm unsichtbar geklebt

Zulassungen

Fassadenzulassung Deutschland Institut für Bautechnik Berlin 6, 8, 10 mm,  
Zulassungs-Nr. Z-10.3-712

ETB-Richtlinie für Bauteile, die gegen Absturz sichern,  
von 6/1985 Balkongeländer TU Hannover bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländer-

konstruktion 6, 8, 10 oder 13 mm Plattendicke)

Avis technique Frankreich CSTB

6, 8, 10 und 13 mm,  
Holz- und Metall-Unterkonstruktion, Zulassung 
No. 36-87 2/16-1749
No. 36-106 2.2/14-1623_V1
No. 36-125 2.2/13-1565_V2
No. 36-125 2.2/21-1809_V1
No. 36-125 2.2/16-1716
No. 36-29 ATT-20/013_V1
No. 26-29 ATT-20/014_V1

WinMark UK Wintech A10114

1) Gemäß EN 438-6
2) Typische Werte werden ausschließlich exemplarisch dargestellt und können nicht für eine allfällige Haftung von Fundermax 
    herangezogen werden (keine zugesagten garantierten Werte). Fundermax garantiert ausschließlich die Einhaltung der Normwerte.
 
*  Dekor Individualdruck: Künstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000 h; beurteilt nach dem Graumaßstab EN 20105-A02: 3
    Dekor Authentic: künstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000 h; beurteilt nach dem Graumaßstab EN 2015-A02: Kontrast 
    2-3 / Aussehen 5 & UV-Strahlung EN ISO 4892-3; beurteilt nach dem Graumaßstab EN 2015-A02: Kontrast 2-3 /  
    Aussehen 3-4 
** Ausnahme ist die Podio-Balkonbodenplatte, Euroclass B-s2, d0 (6,0-20,0 mm).
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