
1PlankClip System | SFS 

Maximale Ästhetik und Sicherheit dank des modularen Befestigungssytems für 
Paneellösungen aus Rockpanel Plattenmaterial. 

 Plank
 Clip

 System
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 PlankClip System
Außergewöhnliche 
Gestaltungsfreiheit

Das System ermöglicht die Installation von Paneelen mit Breiten 
von 100 bis 300 mm, wobei verschiedene Paneellängen kombiniert 
werden können, um ein optisch ansprechendes Verlegemuster  
zu schaffen. Die schnelle und einfache Installation spart wertvolle 
Zeit und Geld. Das System entspricht zudem der Brandschutz-
klasse A2 und gewährleistet damit maximale Sicherheit.

Entdecken Sie die Vorteile und Flexibilität unseres innovativen 
Befestigungssystems und gestalten Sie Ihre Fassaden mit noch 
größerer Individualität als je zuvor.

Ästhetisch und vielseitig
•	 Verdeckt liegendes Befestigungssystem
•	 Schwarze Beschichtung der in der Fuge sichtbaren Komponenten 

sorgt für einen dezenten Look
•	 Paneele können als Verkleidung an Aluminium- oder Holz-UK- 

Profilen angebracht werden
•	 Horizontale und vertikale Ausrichtung der Paneele möglich
•	 Verschiedene Versatzmöglichkeiten können realisiert werden
•	 Paneele können aus Rockpanel Fassadenplatten ausgeschnitten 

werden

Sicher
•	 Mechanische Befestigung der Paneele
•	 Brandschutzklasse A2 – s1, d0 zum Einsatz mit Aluminium- 

oder Holzunterkonstruktionen

Das verdeckte mechanische Befestigungssystem PlankClip für 
horizontale oder vertikale Paneele aus Rockpanel Fassadenmaterial 
bietet Ihnen außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit dank einer  
Vielzahl von Versatzmöglichkeiten der Fassadenpaneele. Mit 
schmalen Fugen von 6 mm können Sie ein modernes Erscheinungs- 
bild schaffen, das höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird. 
Das PlankClip-System ist sowohl für Holz- als auch für Aluminium- 
Unterkonstruktionen (UK) geeignet. 
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Effizienz bei Planung und Wartung
•	 Bedarfsermittlung via Software: Eine Software ist verfügbar, die bei der Berechnung der benötigten Menge der Komponenten für ein 

bestimmtes Projekt hilft, und so die Beschaffung und Planung vereinfacht.
•	 Bohrmuster-Output: Die Software liefert präzise Bohrmuster, um die genaue Platzierung der Komponenten während der Installation  

sicherzustellen, was die strukturelle Integrität und Ästhetik verbessert.
•	 Projektspezifische statische Berechnungen: Über das Servicecenter von Rockpanel verfügbar, gewährleisten diese Berechnungen 

die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards für jedes Projekt.
•	 Austauschbare Paneele: Jedes Paneel kann einzeln ausgetauscht werden, was Flexibilität bei Wartungsarbeiten oder Modifikationen 

ohne Demontage der gesamten Struktur bietet.

Flexible Ausrichtung
Paneele können in jeder Richtung 
montiert werden, wodurch sie  
von unten nach oben oder von 
oben nach unten verlegt werden 
können. Dies bietet Flexibilität  
und Anpassungsfähigkeit vor Ort.

Einfache Montage

Einfache Montage
Das System ist für eine unkompli- 
zierte Installation ausgelegt, wodurch 
Spezialwerkzeuge oder spezielle 
Kenntnisse nicht nötig sind.

Umfassendes Montageset
Das System wird mit einem kom- 
pletten Montageset geliefert, das  
alle notwendigen Komponenten  
für die Installation enthält und den  
Prozess für Verarbeiter vereinfacht.

Vor-Ort-Monatge
Komponenten können direkt auf 
der Baustelle montiert werden, 
wodurch Transportkosten und 
Logistik reduziert werden.
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RCLIPS

TU-S

SDAW

 Aufeinander abgestimmte 
Komponenten

Merkmale: 
•	 Zeitsparende Installation der RCLIPS auf der Rückseite  

der Paneele
•	 Einfache Sacklochbohrung in dem Fassadenpaneel  

ausreichend – kein komplexer Hinterschnitt erforderlich
•	 Sacklöcher können auch vor Ort gebohrt werden
•	 Gesichert gegen Loslösen
•	 Möglichkeit zur Demontage mittels Sechskantkopf
•	 Abgestimmt auf die höchsten Anforderungen an die Paneele

Merkmale: 
•	 Geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen
•	 Praktisch unsichtbar durch die schwarze Beschichtung 

des Befestigungselements
•	 Überdrehschutz durch Rippen unter dem Befestigungskopf

Merkmale:
•	 Durch die schwarze Beschichtung auf den Clips sind die 

Komponenten nach der Installation in der Fuge fast unsichtbar
•	 Einfache Montage dank Tiefenanschlag
•	 Durch den Einsatz von Fest- und Gleitpunkten wird die 

thermische Ausdehnung abgefangen  
•	 Durch den Clipaufbau wird ein Belüftungsspalt von ≥ 40 mm 

im oberen und unteren Fassadenbereich geschaffen.

Komplett in 
einem 

Montage-Kit
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2

Montageanleitung

1

4

5

3

6

Positionieren Sie das erste Paneel auf der Unterkonstruktion.  
Bei Paneelen mit einer Höhe von 150 bis 300 mm ist das PLANK-
CLIP-STARTER-KIT einzusetzen.

Befestigen Sie die Paneele mit SDAW. 
1  �Erstellen Sie einen Fixpunkt für jedes Paneel, indem Sie den 

RCLIP durch das runde Loch sichern.
2  �Sichern Sie alle anderen RCLIPS durch das Langloch für Gleit-

punkte.

Positionieren Sie das nächste Paneel auf der Unterkonstruktion. 
Die Verwendung von 6 mm Abstandshaltern wird empfohlen.
Befestigen Sie das Paneel gemäß Schritt 4 .

Vorgefertigte Paneele mit RCLIPS: Bereit zur Installation der Pa-
neele an der Fassade.

2

1  �Bohren Sie Sacklöcher in die zugeschnittenen Rockpanel  
Paneele gemäß Bohrmuster bis zu einer Tiefe von 6,5 mm.

2  Bringen Sie die RCLIPS mit TU-S an den Paneelen an.

1

1

2

2

Fügen Sie weitere Paneele hinzu, bis Ihre Fassade fertiggestellt ist.
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Beispiel eines Plattenmusters mit Versatz
Das dargestellte Plattenmuster zeigt 1.794 mm lange Paneelen 
(L), die mit einem Achsabstand (ax) von 600 mm angeordnet 
sind. Diese Abmessungen berücksichtigen eine Fugenbreite 
von 6 mm. Diese Informationen gelten auch für eine vertikale 
(um 90° gedrehte) Anordnung der Paneelen.

Bestimmung der Abstände
Der maximal zulässige Abstand (ax) der UK sollte durch projekt- 
spezifische statische Berechnungen ermittelt werden. Typischer-
weise liegen die Abstände sowohl für horizontale als auch verti-
kale Plattenanordnungen zwischen 400 und 600 mm.

PLANKCLIP-KIT-100-145 PLANKCLIP-KIT-150-300

Paneelhöhe H 100–145 150–300

Paneelabstände  ax 600 600

Paneellänge  L 1.794 2.394 2.994 1.794 2.394 2.994

Versatz 1:3 1:2 1:4 1:5 1:3 1:2 1:4 1:5

Länge Kurzpaneel  L2 594 1294 594 594 594 1294 594 594

Ø Fassadenfläche, die mit einem 
Montage-Kit installiert werden kann

5.0 m2 5.5 m2 5.8 m2 4.1 m2 4.5 m2 4.9 m2

L

L 2

H

a x

Wjointing W intermediate

Auswahl der Profile für die Unterkonstruktion
Für die Profile der Unterkonstruktion muss eine Unterscheidung 
zwischen Profilen im Zwischenbereich (Wintermdiate) und Profilen 
im Fugenbereich (Wjointing) gemacht werden. Unabhängig vom 
Material der Profile (Aluminium oder Holz) müssen die Mindest- 
breiten (W) (siehe Seite 7) der Profile eingehalten werden.

Wintermediate (WZwischenabschnitt): ≥ 40 mm Einsatz von 1× RCLIP
Wjointing (WFugenabschnitt): ≥ 90 mm Einsatz von 2× RCLIPS
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Die folgenden Profile und deren Abmessungen werden für das korrekte Design des Systems empfohlen:

≥
 3

5

≥ 45 ≥ 100
≥ 40

≥
 3

5

≥ 90

ZWISCHENABSCHNITT FÜR 1X RCLIP FUGENABSCHNITT FÜR 2X RCLIPS

Holz Holz
Aluminum L-Profil 

NV-L60-40-2.2
Aluminum T-Profil 

NV-T60-100-2.2

Symbolische Darstellung der verschiedenen Versatzoptionen
Die möglichen Versatzoptionen hängen von der gewählten Plattenbreite und dem statisch ermittelten Achsabstand  
für die Unterkonstruktion ab.

1:2 1:31:4 1:5



Zubehör

Produktbezeichnung Beschreibung Art.-Nr.

POWERBIRD PRO GE 2A-1L-Boxx 
(2 Akkus)

Akku-Nietsetzwerkzeug für die Installation des TU-S. 1679667

Depth Locator Universal  Tiefenschlag für Blindloch. 1478567

VHM-6.0×41.5 Bohrer für die Verwendung mit dem Tiefenanschlag,  
um 6,5 mm tiefes Blindloch zu erhalten.

1615073

MEASURING-SET-DRILLS-5.9-6.0 Das Mess-Set zur Überprüfung der Bohrlöcher für den  
TU-S besteht aus einem Messschieber und einer Bohr- 
schablone.

1715384

SQ1-68-HEX-1/4" Geeigneter Bit zur Installation des SDAW-Befestigers  
durch die schmale 6-mm-Plattenfuge.

1817509
©
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PlankClip Software für Projektplanung
Um Ihr gewünschtes Installationsmuster zu realisieren und die Paneelgrößen unterzubringen, benötigen Sie die richtige Anzahl von 
Montagesets. Unsere PlankClip-Software vereinfacht diesen Prozess erheblich. Sie ist speziell für die projektspezifische Mengen- 
bestimmung konzipiert und liefert das genaue Bohrmuster, das für Ihre Paneele erforderlich ist.

SFS Group Germany GmbH | Siemensstraße 1 | DE-58706 Menden | T +49 2373 17430-0 | de.service@sfs.com | de.sfs.com

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr. Vor der Verwendung der Produkte sind alle Angaben und Berechnungen von einer Fachperson zu 
überprüfen und lokale Vorschriften zu beachten. Dieses Dokument unterliegt der Überarbeitung. Technische Änderungen sind vorbehalten. 

PlankClip Sets

Produkt Beschreibung Art.-Nr.

PLANKCLIP-KIT-100-145
•	 100 x RCLIP
•	 100 x SDAW
•	 100 x TU-S

PlankClip Set für Paneel-Breiten von 100 bis 145 mm.  
Set enthält alle notwendigen Komponenten.

1816517

PLANKCLIP-KIT-150-300                             
•	 50 x RCLIP
•	 50 x RCLIP-SHORT
•	 50 x SDAW
•	 100 x TU-S

PlankClip Set für Paneel-Breiten von 150 bis 130 mm.  
Set enthält alle notwendigen Komponenten.

1816542

PLANKCLIP STARTER-KIT
schwarz eloxiert

•	 50 x Start Clips
•	 50 x SDAW

Das Set besteht aus einem Clip und dem dazugehörigen  
Befestiger. Es ist für die Installation der ersten Reihe von  
Paneelen vorgesehen. Es wird nur benötigt, wenn Paneele  
mit einer Breite von 150–300 mm verwendet werden.

1862368


